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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Дирекция выставки предоставляет для проведения выставки павильоны в надлежащем     состоянии, гарантирует основные условия пожарной безопасности с учетом строительных норм и правил.

2. Участники/застройщики несут ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий на своем стенде в период монтажа, работы и демонтажа выставки.

3. Контроль над выполнением настоящих правил осуществляют Дирекция выставки и местные органы пожарной охраны.

4.  План самостоятельно застраиваемого стенда должен быть предоставлен в технический отдел Дирекции выставки на рассмотрение не позднее установленных сроков.
5. Участники/застройщики выставки по требованию пожарной службы или Дирекции выставки обязаны предоставить соответствующую документацию, характеризующую степень сгораемости на все строительные и отделочные материалы, используемые при строительстве стенда.
6. Ковровое покрытие должно быть прочно прикреплено к полу по периметру и на стыках. Оно должно быть изготовлено из трудновоспламеняющегося материала. 
7. На путях эвакуации и движения посетителей (в установленных коридорах) запрещается устанавливать какие либо конструкции. Необходимо содержать свободным доступ к пожарным щитам, электрощитам, пожарным и технологическим проходам, расположенным около или за стендом. 
8. Если оформление экспозиции не соответствует настоящим правилам, Дирекция выставки имеет право потребовать от участника демонтажа экспозиции. 

9. Хранение экспонатов, запасного оборудования, тары и упаковочных материалов должно осуществляться вне павильонов.
10. На выставочных стендах запрещается: хранение легковоспламеняющихся и горючих материалов, установка сосудов с горючими газами. 
11. Электрооборудование и электроустановки должны соответствовать требованиям ПУЭ.

12. Для освещения стендов должны использоваться электросветильники применительно к пожарным помещениям класса П II. Применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и др. легковоспламеняющихся материалов запрещается. Расстояние от светильников до несгораемых и трудносгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см.

13. Участникам выставки категорически запрещается устранять собственными силами неисправности в работе установленного на стенде электрооборудования, а также самостоятельно производить подключение электроприборов к штатным источникам электропитания выставочного павильона.
14. Ежедневно, после окончания рабочего дня, стенды должны очищаться от сгораемого мусора и материалов. Необходимо обесточить все электроприборы, за исключением холодильников и оборудования, задействованного в непрерывном технологическом процессе. 
15. Курение в выставочных павильонах – запрещено!
16. Все участники выставки, а также застройщики должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности. За нарушение правил пожарной безопасности к виновным в установленном порядке применяются штрафные санкции в соответствии с Законами Республики Казахстан. 









